
เครื่องอบเมล็ดพันธุแบบถายเท
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รางวัลช็อคโกแลตเหรียญทองของ London Academy
เมล็ดโกโกที่ชนะเหรียญทองนี้ 
ไดอบแหงโดยเครื่องอบเมล็ดพันธุ
ของซันกิ่วรุน SKS-580B

รุนขนาดเล็ก
MINI

SKS-480C+M
แบบความรอนสะอาดจากการเผาของน้ำมันดีเซล

รุนขนาดเล็ก
MINI

SKS-480DM
แบบความรอนโดยตรงจากการเผาน้ำมันดีเซล

SKS-480D
แบบความรอนโดยตรงจากการเผาน้ำมันดีเซล

SKS-480DP/DG
แบบความรอนสะอาดจากการเผาของแกส

SKS-480C+
แบบความรอนสะอาดจากการเผาของน้ำมันดีเซล

SKS-580C
แบบความรอนสะอาดจากการเผาของน้ำมันดีเซล

SKS-580M
SKS-580MP/MG
แบบความรอนโดยตรงจากการเผาน้ำมันดีเซล
แบบความรอนสะอาดจากการเผาของแกส

SKS-580CG
SKS-580CGP/CGN
แบบความรอนโดยตรงจากการเผาน้ำมันดีเซล
แบบความรอนสะอาดจากการเผาของแกส

SKS-580B
แบบแลกเปลี่ยนความรอนจากการเผาเชื้อเพลิงชีวภาพ

SKS-580B+BB-18  รุนติดตั้งระบบปดขี้เถาอัตโนมัติ

เครื่องอบซันกิ่วมีติดตั้งไปแลวทั่วโลก
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ยังมีตัวเลือกมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น  โปรดปรึกษากับตัวแทนจำหน่าย SUNCUE หากคุณมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เหมาะสำหรับ ขาวเปลือก

ก่อนการอบแห้ง

หลังการอบแห้ง

การใชเครื่องอบเมล็ดพันธุแบบถายเท
เมล็ดกาแฟ เมล็ดโกโก้ เมล็ดเชีย ซังข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่ว ต้นกระหล่ำดอก กระหล่ำปลี หัวหอม กระเทียม มันสำปะหลัง วอลนัท

เน่ืองจากความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหาร ปริมาณความช้ืน สภาพอากาศและอุณหภูมิท่ีต้องการอบแห้ง โปรดปรึกษากับหน่วยงานในพ้ืนท่ีสำหรับเทคนิคการอบแห้งและทดสอบการอบแห้ง ก่อนเร่ิมการผลิตเป็นจำนวนมากเพ่ือเป็นการยืนยันในคุณภาพ

เหมาะสำหรับ
แบบแลกเปลี่ยนความร้อนจากการเผาเชื้อเพลิงชีวภาพ
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพนั้นมีต้นทุนการอบต่ำซึ่งเหมาะสำหรับสินค้าการเกษตรที่ต้องการระบบความร้อนสะอาด

ระบบความร้อนสะอาดนั้น
เหมาะสำหรับสินค้าที่พร้อมรับประทาน

ระบบความร้อนโดยตรงนั้นเหมาะสำหรับสินค้า
ที่มีกรรมวิธีการผลิตต่อหรืออื่นๆ

กระบะ 1 ชั้น  

ขาวขัดสี, ขาวกลอง, เมล็ดกาแฟ, เมล็ดโกโก, ถั่วเหลืองดำ, ถั่วแดง, ถั่วเขียว, 

ถั่วเหลือง, ถั่วเรนทิลแดง, ขาวโพด, งา, เมล็ดเจีย, เรพซีด, เมล็ดคารมีเลีย, 

เมล็ดแคสเซีย, เมล็ดมัสตารด, ขาวสาลี, ขาวบารเลย, ขาวไรย, บัควีต, มอลต, 

ขาวฟาง, ขาวบารเลยไฮแลนด, ควินัวแดง, ขาวบารเลยมุก, ฟกทอง, บร็อคโคลี, 

กะหล่ำปลี, กุยชาย, แครอท, หัวไชเทา, น้ำเตา, หนอไม, ตนหอมหั่นบาง, 

กระเทียมฝาน, เห็ดหูหนูขาว, เห็ดหูหนูดำ, ดอกเข็มทอง, รากโกโบ, เตาหูแข็ง, 

สับปะรด, สมแมนดาริน, มะเขือเทศเชอรรี่, อินทผาลัม, แครนเบอรรี่, ขนุน, 

เบอรรี่, เปลือกสมโอ, เปลือกสม, เมล็ดองุน, ราสเบอรรี่, ลูกพลัม, พริกไทย, 

ใบโหระพา, พริก, ยี่หรา, หญาฝรั่น, วานิลลา, กระวาน, พริกไทยเสฉวน, อบเชย, 

เมล็ดบัว, ถั่วลิสงไรเปลือก, ถั่วดาวอินคา, เมล็ดฟกทอง, เมล็ดทานตะวัน, 

เมล็ดแตงโมสีดำ, เมล็ดเมลอน, ลูกโอก, เกาลัด, ถั่วเทียน, กุหลาบ, 

ดอกหอมหมื่นลี้, ดอกเกกฮวย, จีนมะฮอกกานี, ใบมะนาว, ใบจาก, ใบบัว, 

สะระแหน, วุน, สาหรายเคลป, สาหรายสีแดง, สาหรายทะเล, สาหรายวุน, 

กุงกระเบื้องทอด, โบตั๋น, เปลือกงาดำ, กานพลู, สายน้ำผึ้ง, เหลี่ยงเคี้ยว, 

ซานจา, มันแกว, โกจิเบอรรี่, ยาสมุนไพร, เจียวกูหลาน, หนอไมน้ำ, หญาแสมา, 

ดอกแดนดิไลออนและอื่นๆ

กระบะ 2 ชั้น

สลอด, ถั่วแปบ, ขมิ้น, มาคา, เปเปอรไวท, ผักตบชวา, มะกอก, ละมุดขาว, อะกาเว, 

วอลนัท, พุทราแดง, อินทผาลัม, หลอฮังกวย, มะเดื่อฝรั่ง, ลูกพลัม, หมาก, 

พริกหวาน, แหว, มะเขือ, หนอไม , ผักเค็ม, ฝกวานิลลา, ตะไคร, กานดอกทิวลิป, 

ดอกคาโมมายล, โปยกั๊ก, มะลิ, กระเจี๊ยบ, โทเรลลาจีน, ฮวงจิง, ซานจา, ขิง, 

ตังกุย, แอปริคอตแหง, ชะเอมเทศ, เห็ดWolfiporia, ปกคี้, เมล็ดแอปริคอต, 

โสมซานชี, ตนcrow-dipper, ลูกสำรอง, รากคุดซู, เขากวางฝาน, โสมแดง, โสม, 

ตนฟอกเทลเขียว, มันแกว, ลิลลี่, เงาะ, ชวนปวน, ซีปา, เมล็ดมงกุฏจักรพรรดิ์, 

แฮโกวเฉา, หวงเหลียน, แปะตุก, ตนเทียนหมา, โตวตง, โชวู, รากโบตั๋นแดง, 

โกฐหัวบัว, พืชเบียนทะเลทราย, ปงลั้งกิง, เกผวยดอกไม, คาวทอง, เถาวัลยจีน,

กิ่งหมอนและอื่นๆ

กระบะ 2 ชั้น

ถั่วลิสง, มันสำปะหลัง, มันฝรั่ง, มันเทศ, น้ำเตา, หัวหอม, หัวหอมแดง, กระเทียม, 

เมล็ดขาวโพด, ลำไย, ลิ้นจี่, โลควอท, ทับทิม, ลูกจันทนเทศ, ถั่วบราซิล, วอลนัท, 

แปะกวย, กระจับ, เกาลัดจีน, ถั่วพิสตาชิโอ, เฮเซลนัท, เม็ดมะมวงหิมพานต,

หลอฮังกวย, แมคคาเดเมีย, อัลมอนด, ถั่วพีแคน, มะขาม, รากโกลเดน, 

ตนฮันนี่โลคัส, บอลลูน ฟลาวเวอร, ลูกปาลมแอฟริกัน, กะลามะพราว, เมลอน, 

เนื้อไม, มุกไม, หวาย, ไมจันทนอินเดีย, ไมลำไย, ธูป, มวนหญา, ขน, 

เศษพลาสติกที่ใชซ้ำได, เม็ดพลาสติกและอื่นๆ

กระบะ 1 ชั้น  

ขาวเปลือก, เมล็ดขาวเปลือก, ถั่วลูกไก, ขาวสาลีเปลา, บัควีท, บัควีทสีทอง, 

ลำไย, ลิ้นจี่, กานสับปะรด, มันสำปะหลัง, ถั่วลิสง, เมล็ดยี่หรา, พุดซอน, 

ถั่วกอรกอน, ลูกจันทน, เมล็ดชะโก, กานพลู, ลูกสำรอง, ประคำดีควาย, 

หวายโนบิเล, จูนิเปอร เบอรรี่, ถั่วบราซิล, เม็ดมะมวงหิมพานต, เกาลัด, 

เฮเซลนัท, ถั่วโคลา, อัลมอนด, แอปริคอท, อัลมอนดหวาน, เมล็ดแตงโม, 

เมล็ดเมลอน, เมล็ดฟกทอง, เมล็ดทานตะวัน, เมล็ดกะหล่ำปลี, 

เมล็ดพันธุผักร็อคเกต, เมล็ดซูกินี, เมล็ดมะเขือเทศเชอรรี่, เมล็ดโรสแมรี่, 

เมล็ดเบอรรี่, เมล็ดพริก, เมล็ดผักชีฝรั่ง, เมล็ดเรพซีด, เมล็ดแตงกวา, 

เมล็ดหญา, หญาปลองจีน, ตนโกฐจุฬาลัมพา, ไมกฤษณา, ตนแฟลกซ, ธูป§ษี, 

สือชังผู, ไมตะโก, ซุมไม, เฟอรนิเจอรไมไผมากิโน, ไมไผ, การบูร, ฝาย, 

เมล็ดฝาย, ใยมะพราว, ขนหาน, ขนเปด, ธูปไลยุง, ตะเกียบ, ผลิตภัณฑจากไม, 

อาหารสัตว, เสื่อไมไผ, ผลิตภัณฑจากหวาย, ปุยอินทรียและอื่นๆ

มิติ หนวย: มิลลิเมตร mm A: กระบะ 1 ชั้น 870  /  กระบะ 2 ชั้น 1480

4.65  ,  6     

กระบะ 1 ชั้น  400
กระบะ 2 ชั้น  472

0.9~4.4

3,600×1,570×1,770

+10~50

SKS-480C+M

0.75 0.75 4.65

แบบปน

1P/3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz 1P/3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz1P/3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz 1P/3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz

แบบความร้อนสะอาด

น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล*

1.7~6.6

3,600×2,465×1,770

+10~40

SKS-480C+

แบบปน

+30~60+10~40

รีเลยคุมความรอน, 
สวิตซแรงดันลม, 

ตัวตั้งเวลา,
ฟวสควบคุม

กระบะ 1 ชั้น  820
กระบะ 2 ชั้น  955

กระบะ 1 ชั้น  1,335
กระบะ 2 ชั้น  1,500

กระบะ 1 ชั้น  1,515
กระบะ 2 ชั้น  1,680

กระบะ 1 ชั้น  1,170
กระบะ 2 ชั้น  1,335

กระบะ 1 ชั้น  518.5
กระบะ 2 ชั้น  604   

1P:1.23      3P:1.6 3.7

รีเลยคุมความรอน, สวิตซแรงดันลม, ตัวตั้งเวลา,
เซ็นเซอรตรวจจับการเผาไหม, ฟวสควบคุม,

เซ็นเซอรตรวจจับความรอน,
สวิตชความดันอากาศของหัวเผา

รีเลยคุมความรอน, สวิตซแรงดันลม, ตัวต้ังเวลา,
เซ็นเซอรตรวจจับการเผาไหม, ฟวสควบคุม,

เซ็นเซอรตรวจจับความรอน,
สวิตชความดันอากาศของหัวเผา

รีเลยคุมความรอน, สวิตซแรงดันลม, ตัวตั้งเวลา,
เซ็นเซอรตรวจจับการเผาไหม, ฟวสควบคุม,

เซ็นเซอรตรวจจับความรอน,
สวิตชความดันอากาศของหัวเผา

รีเลยคุมความรอน, สวิตซแรงดันลม, 
ตัวตั้งเวลา, เซ็นเซอรตรวจจับการเผาไหม, 
ฟวสควบคุม, เซ็นเซอรตรวจจับความรอน

รีเลยคุมความรอน, 
สวิตซแรงดันลม, ตัวต้ังเวลา,
เซ็นเซอรตรวจจับการเผาไหม, 

ฟวสควบคุม, 
เซ็นเซอรตรวจจับความรอน

รีเลยคุมความรอน, สวิตซแรงดันลม, ตัวตั้งเวลา,
เซ็นเซอรตรวจจับการเผาไหม, ฟวสควบคุม, เซ็นเซอรตรวจจับความรอน

แบบความร้อนสะอาด การแลกเปลี่ยน
ความร้อนจากการ
เผาเชื้อเพลิงชีวภาพ

แบบความร้อนโดยตรง

3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz

5,077×2,458×1,740
กระบะ 1 ชั้น  820
กระบะ 2 ชั้น  955

5,077×2,458×1,740

สูงสุด
7

กก./ชม.

สูงสุด
7.7

m3/ชม.

8,745×2,458×1,875
กระบะ 1 ชั้น  1,335
กระบะ 2 ชั้น  1,500

8,745×2,458×1,8758,820×2,458×2,267 9,038×2,458×3,016

LPG NG LPG NG

+10~40 +10~50

SKS-580C SKS-580BSKS-580MPSKS-580MGSKS-480DP SKS-480DG

สูงสุด
16.6

กก./ชม.

สูงสุด
18.2

m3/ชม.4.7~28

+10~60 +10~50 +10~40

เตาเผาชีวมวล ซันก่ิว
ตัวเลือก

4.65 4.65

SKS-580CGSKS-580CGP SKS-580CGN

อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง

กระบะ 1 ชั้น  475
กระบะ 2 ชั้น  560

0.95

3,955×2,465×870

สูงสุด
4.2

กก./ชม.

สูงสุด
4.5

m3/ชม.

LPG NG

+10~52

อุณหภูมิสูง

รายละเอียดเครื่องอบ

ผลิตภัณฑ์

รุ่น

เชื้อเพลิง

การให้ความร้อน
เหมาะสำหรับ

น้ำหนักเครื่อง กก. (โดยประมาณ)

อุปกรณ์ความปลอดภัย

อัตราสิ้นเปลืองไฟฟา    kW

มิต ิ        ยาว«กวาง«สูง มม.

หัวเผา

แบบ

ขนาดไฟฟ้า

ความจุกระบะ

อัตราสิ้นเปลือง
ลิตร/ชม. (โดยประมาณ)
อุณหภูมิความรอน 
อุณหภูมิบวกเพ่ิม °C (โดยประมาณ)

กระบะ 1 ช้ัน

กระบะ 2 ช้ัน

กระบะ 1 ชั้น  280
กระบะ 2 ชั้น  352

3,790×1,290×870

+30~58 +40~66 +10~36 +22~48 +30~55 +40~65

3,810×2,465×870
กระบะ 1 ชั้น  455
กระบะ 2 ชั้น  540

1.5

+10~23 +20~40

SKS-480DM SKS-480D SKS-580M

ข้อมูลจำเพาะและตารางข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่าน้ัน ข้อมูลท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์ซันก่ิวน้ันจะข้ึนอยู่กับข้อตกลงและยืนยันระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า       อ้างอิงค่าพลังงานความร้อนของ LPG: 11,000Kcal/kg หรือ 22,000Kcal/m3       ผู้ซ้ือจะต้องจัดเตรียมท่อก๊าซและจะต้องติดต้ังโดยผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการรับรอง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานโลกในท้องถ่ินน้ันๆ        ความหนาแน่น องค์ประกอบและความดันของ NG แตกต่างกันไปตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ในไต้หวัน 8,900Kcal/m3 ในญ่ีปุ่น  11,000Kcal/m3  ในมณฑลเสฉวนจีน 8,400Kcal/m3         *ใช้น้ำมันก๊าดท่ีมีคุณภาพสูงหรือน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมเท่าน้ัน

+20~50

น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล*

กระบะ 2 ชั้น กระบะ 2 ชั้น กระบะ 2 ชั้น กระบะ 2 ชั้น

11.5~233.9~15.61.7~3.3 2.3~3.8 0.9~3.3 2~4.4 3.1~5.6 4.1~6.6 1.9~4.4 3.9~7.81~2.4

รุนขนาดเล็ก
MINI

รุนขนาดเล็ก
MINI

1.34m3  ,  2.92m2 4.02m3 ,  8.76m2   8.04m3 , 17.52m2 

9.36m3 ,  8.76m2

4.02m3 , 8.76m2

9.36m3 , 8.76m2 18.72m3 , 17.52m2 

  8.04m3  ,  17.52m2 

18.72m3  ,  17.52m2 

  8.04m3 , 17.52m2 

18.72m3 , 17.52m2 

2.68m3  ,  5.84m2 

6.24m3  ,  5.84m2 3.12m3  ,  2.92m2 

1.34m3  ,  2.92m2 

3.12m3  ,  2.92m2 

2.68m3  ,  5.84m2 

6.24m3  ,  5.84m2 

  8.04m3 ,  17.52m2 

18.72m3 ,  17.52m2 

2.68m3  ,  5.84m2 

6.24m3  ,  5.84m2 

3600 2465

1770 A

SKS-480C+

3600 1570

1770 A

SKS-480C+M

A

2267

88202458

SKS-580C

A

1740

2458 5077

SKS-580M
SKS-580MP
SKS-580MG

SKS-580CG
SKS-580CGP
SKS-580CGN

2458 8745

A

1875

SKS-480DM

A

37901290

SKS-480D

A

38102465

SKS-480DP
SKS-480DG

A

2465 3955


